Tabulka pro volbu svodi¢i bleskovych proudi a prepéti AC

Rozvody nn a pfenosy dat (doporuéené ochrany spole¢nosti CITEL)

CITEL

NE

Existuje
hromosvod?

Je piivod
elekirické energie
nadzemnim

vedenim?

Existuje
nebezpeti vniknuti
bleskového proudu jinym
 ZpUsobem?

jiné budova
bezprostedni blizkosti

rozena vyse uvedenymi

v
®)

Svodi¢ bleskovych

podruzné rozvadéte
ve vzddlenosti

o >10m?

Svodié prepéti

Typ 2

sit TN-C
3+0

kombinovany svodi¢ prepéti

Typ 1+2

Typ 1+2+3

@ DS253VG-300

@ DUT250VG-300 TNC

© DS1335-230

@ DS435-230
@ DS43VGS-230

Inovativni systémy ochrany proti pfepéti

Svodice bleskovych proudi a prepéti AC

sit TN-S
4+0

kombinovany svodi¢ prepéti

Typ 1+243

@ DS254VG-300

Typ 142

@ DUT250VG-300 TNS

© DS1345-230

@ DS4405-320/G
@ DS445-230
© DS544VGS-230

DS148-230

sit TT
3+1

kombinovany svodi¢ prepéti

Typ 142

Typ 1+243

@ DS254VG-300/G
@ DUT250VG-300 TT
© DS1345-230/G

@ DS4405-320/G
@ DS445-230/G
© DS44VGS-230/G

CSO1 TV / SAT
CSO1 TEL / 10 Base-T; Cat 5

©

MSB6-400

Pfenosy dat

@ CSO1 TEL / 10 Base-T: Cat 5
@ DLA-06D3
© P8AX09-B/MF

@ MJB-CATSE
@ MJ8-ISDN
© B180-06D3



Tabulka pro volbu svodi¢t bleskovych proudi a prepéti DC

Rozvody nn a pfenosy dat ([doporucené ochrany spoleénosti CITEL) C l T E L

Inovativni systémy ochrany proti prepéti

Svodiée bleskovych proudi a prepéti DC Pripojovaci skfifika pro fotovoltaické panely

max. napéti na fotovoltaickych max. napéti na fotovoltaickych max. napéti na fotovoltaickych max. napéti na fotovoltaickych
panelech panelech panelech panelech
Uostc < 500V Uostc < 1000V Uostc < 500V Uostc < 1000V

Existuje
hromosvod?

NE

Propojit stojany FV
paneld s vngji ochranou

Je podle proti blesku (pritez
normy zapotiebi vodio: na bleskovy
proud). U sttidace

hromosvod2
N 5 pouzit kombinovany

DS60VGPV-500 DS60VGPV-1000

Zaiistit ochranu proti | DALE Ponely v ochranném® NE
blesku nejméns tridy pésmu hromosvodu a je
dodrzena dostatetng
DALE

NE

> Pouzit svodice prepéti typu 2 t&sné
pred stfidacem.

DALE
@ DS50VGPVS-500 @ DS50VGPVS-1000

@ DS50PVS-500 @ DS50PVS-1000

Pri délce kabelt >10m mezi FV panely * zobrazené pripojovaci skiifiky jsou uvedeny vice informaci o pripojovacich skrifikach

a sttidagem pouzit dalsi svodi¢ prepéti | <g— jen jako piiklad ziskéte v zastoupeni CITEL
stejného fypu i u FV panelo.

Prenosy dat
Kombinované svodice prepéti  Typ 1+2+3

V elekirické instalaci budovy: Pouzit
svodice prepéti typu 2 nebo lépe 1+2
U vstupu napéieci sité do budovy |
a pfi délce kabelt >10m i pred stiidagem.
Chranit také kabely pro prenos dat proti
prepéti. Pouzijte Iubuﬁ(u pro volbu

DLA-06D3 MJB-CATSE

DS44VGS-230 DS440S-320/G DS1345-230/G DUT250VG-300/TT DS254VG-300
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